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ROSENHEIM

Nachweis
Widerstandsfahigkeit bei Windlast
Schlagregendichtheit
Luftdurchlassigkeit

Priafbericht 102 41620/1

GEZE GmbH
Reinhold-Voster-Str. 21 - 29

71229 Leonberg

Einflugeliges Klappfenster, auswarts offnend
OL 90N AW

2528 mm x 828 mm
Aluminium-Kunststoff-Verbundprofile

/-

Widerstandsfahigkeit bei Windlast — EN 12210

@ Klasse C3 /B3

Schlagregendichtheit — EN 12208

Nﬂ Klasse E750

Luftdurchl&ssigkeit — EN 12207

Klasse 3

Prifingenieur
ift Zentrum Fenster & Fassaden

AG Traunstein, HRB 14763

ROSENHEIM

Grundlagen
EN 14351-1 : 2006-03

Prifnormen:

EN 1026 : 2000-06

EN 1027 : 2000-06

EN 12211 : 2000-06
Entsprechende nationale
Fassungen (DIN EN)

Darstellung

Verwendungshinweise

Dieser Prufbericht dient zum
Nachweis der aufgefihrten Ei-
genschaften fur Fenster nach EN
14351-1 : 2006-03. Die ermittel-
ten Ergebnisse kdnnen vom Her-
steller als Grundlage fur den her-
stellereigenen zusammenfas-
senden |ITT-Bericht verwendet
werden. Die Festlungen aus
EN 14351-1 : 2006-03 sind zu
beachten.

Giltigkeit

Die genannten Daten und Ergeb-
nisse beziehen sich ausschlie3-
lich auf den gepriften und be-
schriebenen Probekorper.

Die Prufergebnisse kdnnen nach
EN 14351-1, unter Beachtung
von Anlage E.1, in Eigenverant-
wortung des Herstellers Ubertra-
gen werden.

Diese Prufung ermdglicht keine
Aussage Uber weitere Leistungs-
und qualitétsbestimmenden Ei-
genschaften der vorliegenden
Konstruktion; insbesondere Wit-
terungs- und Alterungserschei-
nungen wurden nicht bertcksich-
tigt.

Veroffentlichungshinweise

Es gilt ift-Merkblatt ,Bedingun-
gen und Hinweise zur Benutzung
von ift-Prufdokumentationen®.

Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt
14 Seiten

Notified Body MNr.: 0757
Anerkannte PUZ-Stelle: BAY 18
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