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Periodieke controle
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KOMO® Productcertificaat

Inbraakwerende hang en sluitwerkproducten van GEZE GmbH
Nummer: SKG 489.871.01 datum uitgave: 1-feb-07

MERKEN en IDENTIFICATIE van het PRODUCT.

i Identificatie op producten :
Producten conform dit productcertificaat worden gelidentificeerd door
deze onuitwisbaar te voorzien van het logo van de certificaathouder

tezamen met het inbraakwerendheidsmerkteken van SKG. (bestaande
uit het inbraakwerendheidslogo van SKG, voorzien van het aantal sterren LOGO m
(%), behorend bij de betreffende inbraakwerendheidsklasse) KG -

E.e.a. zoals hiemaast als voorbeeld aangegeven.

En (ten behoeve van leveringen aan de professionele markt):

Hetzij op de verpakking, hetzij op het verwerkingsvoorschrift, hetzij op L K . i of

begeleidende documenten van de producten is het bjj het product ldennﬁ.catle Op verpaxking, yemerklngsvoorschrlﬂo
. . begeleidende documenten :

behorende unieke artikelnummer vermeld.

Hierbij is het KOMO®-merkteken aangebracht zoals hiemaast als

voorbeeld aangegeven.
K@ ooz omn G
M‘ Certificaat nr. 489.871.01 SKG

1. PRODUCT:
opbouw-raamuitzetter met afstandbediening, voor de toepassing op houten ramen. Mﬂ‘

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE:

Uitvoering: 1 bedieningspunt met drijfwerk naar 1 OF meer raamsscharen en 1 - 3 GEZE
paddestoeinokken met sluitkasten afh. van de vieugelmaat.

Bediening/Systeem: door afsluitbare handgreep OF spindelwerk met losse stang OF
electromotor met schakelaar.

Materiaal: nokken, shuitplaten en stangen: staal gechromateerd; behuizingen en
raamschaar: aluminium geanodiseerd.

Afmeting: sluitplaten: 50x25x10 mm. mikﬂmmmmammm

Bevestiging: sluitplaten NH: 3X 5x50 mm, LH: 3X 5x40 mm; grendelbehuizingen NH:
4X 5x60 mm, LH 4X 5x50 mm.

OL 90 N schaar + grendel

3. LEVERING

De producten worden complest geleverd inclusief verwerkingsvoorschrift.

nummer montagevoorschrift @ schaar: tek.nr. 40421-9-0950 versie 00 + grendel: 40421-9-0951

versie 00.

4. PRESTATIES

Een opbouw-raamuitzetier met afstandbediening overeenkomstig dit productcertificaat voldoet
aan relevante eisen van BRL 3104 en NEN 5089. .
Een raam of deur, bedoeid voor woningen in de nieuwbouw, waarin een opbouw-raamuitzetter
met afstandbediening wordt gemonteerd overeenkomstig verwerkingsvoorschrift van de
fabrikant, voldoet minimaal aan klasse 2 van NEN 5096, mits:

- houten gevelelementen worden geleverd onder KOMO-attest met Productcertificaat en voldoen
aan de publicatie 98-08 van SKH en aan de daarin opgesomde randvoorwaarden.

- het (profiel-)systeem waarvan metalen of kunststof ramen of deuren worden vervaardigd wordt
geleverd onder een KOMO systeemattest inbraakwerendheid,~waarin het te leveren raam of
deurtype is opgenomen en voldaan wordt aan de in het aftest beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, bedoeld voor woningen in de bestaande bouw, waarin een opbouw-
raamuitzetter met afstandbediening wordt geinstalleerd overeenkomstig verwerkingsvoorschrift
van de fabrikant, voldost aan eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen, mits het gevelelement
voldoet aan de vigerende Richtlijn genormeerde samenstelling voor bereikbare gevelelementen
t.b.v. het PKVW - Bestaande Bouw.

WENKEN VOOR DE AFNEMER
1 Inspecteer bij aflevering van onder dit certificaat geleverde hang- en sluitwerkproducten of:

1° geleverd is wat is overeengekomen;
2° het teken c.q. logo van de certificaathouder tezamen met het inbraakwerendheidsmerkteken van SKG. (bestaande uit het inbraakwerendheidslogo van SKG,

voorzien van het aantal sterren, behorend bij de betreffende inbraakwerendheidsklasse) onuitwisbaar op het product is aangebracht.
3° hetzij op de verpakking, hetzij op het verwerkingsvoorschrift, hetzij op begeleidends documenten van de producten het KOMO®-merkteken is aangebracht met
het certificaatnummer, alsmede het bij het product behorende unieke artikelinummer.
4° de producten geen zichtbare beschadigingen en/of gebreken vertonen als gevolg van transport of anderszins;
2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde en/of op grond van uw eigen bevindingen tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

1°  GEZE GmbH
en zonodig met:
2°  SKG

GELDIGHEID VAN DIT PRODUCTCERTIFICAAT

Dit productcertificaat is geldig voor zover aan alle daarmee samenhangende verplichtingen is voldaan en voorzover om enigerlei reden niet eerder een einde is gekomen aan de geldigheidsduur.
De geldigheid vervait in elk geval:

a.  naverbreking van de certificatie-overeenkomst.

b.  na eenzijdige opzegging van dit certificaat.

c.  na uitgifte van dit certificaat met recentere datum van uitgifte.

d.  opdeaan de veorzijde vermelde vervaldatum,
Gebruikers van dit KOMO®—productcerﬁﬁcaat worden geadviseerd om bij SKG te informeren of dit document nog geldig is.

E© '«omo.
M@ Maatgevend voor de bouw.




